Marlon

CSE” ORIGINAL 2UV 95/38 ¢ira

Material desek:
Popis desky:

Barva:

Kompatibilita:

Specialni vlastnost:

Odolnost vucdi klimatu:

Pouziti:

Dodavané barvy:

Dodavané rozméry:

POLYKARBONAT, vina 95/38, sila 0,8 mm, silny oboustranny 2UV filtr

Desky jsou prasvitné s povrchovou strukturou , hrubsi krupicka“
Cira prasvitna
Profil desky je kompatibilni s lehkou stfesni krytinou Onduline®

Povrchova vytlacovana struktura zpUsobuje, Ze dopadajici svétlo na desku
neprochazi deskou pfimo jako u hladké desky, ale kazdy paprsek se lame pod
jinym Uhlem a cast paprskd je pak vedena materidlem desky. V dlsledku
tohoto vznika efekt tzv. rozsviceni desky pfi dopadu slunec¢niho zareni. Zbylé
svétlo je pak jemné rozptyleno. Strana se strukturou je vnitini.

sy

Deska je prakticky nerozbitna, sndsi trvale teploty az 100°C, je opatfena
silnym oboustrannym 2UV filtrem. Na tento produkt poskytujeme
mimoradnou smluvni zaruku 10 let na nerozbitnost krupobitim + zaruku 10
let na zachovani svételné propustnosti (viz podminky zaruky).

Prisvitné (ale pro svétlo velice prlichozi) zastfeSeni verand a pergol, kdy
povrchova struktura desky zajisti dostatek svétla a soucasné vytvofi lehké
zastinéni a zamezi pfipadnému oslnéni od primého slunce. V pergole
zastte$ené deskami Marlon CSE° 2UV neobtéZuje pfimé letni poledni slunce.

Cira, bronz (koufové hnéda)

0,95x2m
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